
vLocDM Measure# 124

Date= 09/2/2011
Time= 13:18:19
Distance= 75 m
Depth= 1.162000 m
Current= 0.4652 A
Frequency= 128 Hz
Mode= peakarrows
DM_Current= 1.040 A
DM_Frequency= 3Hz+6Hz
DM_Direction= backward

vLocDM Serie   2
Localizador de fallos en revestimiento
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Más pequeño y ligero que el vLocDM
4 veces más  autonomía
Pie extraíble para faciliar trabajos de localización
Bluetooth/GPS integrado
Bluetooth compatible con la mayoría de  GPS 
Revisión de datos y gráficas en tiempo real
Software de gestión "MyLocator2"



vLocDM2
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El sistema vLocDM2
 Empleado para localizar de forma precisa tuberías acero enterradas y evaluar fallos en su revestimiento.
Adecuado para su uso en tuberías de transporte o distribución.
Usado conjuntamente con el "A-frame" permite la búsqueda precisa de fallos por métodos ACVG.
En líneas de distribución es usado para localizar fallos en las juntas aislantes.

Características (estándar para todos los vLoc Serie 2)

.

Características adicionales (para el vLocDM2)
Análisis de datos en tiempo real e "in-situ"
Pantalla diseñada para el mapeo de fallos en la red 
Bluetooh integrado - compatible con mayoría de GPS 
Distancias indicadas en gráficas en pantalla
GPS integrado - error inferior a 3 m con EGNOS o WAAS 
Posibilidad de errores submétricos con otros GPS
A-frame  - para la localización de defectos
 Transmisor de 150 w (12V DC - 60V DC o 
100 VAC - 240 VAC)
Magnetómetro extraíble, reduce el peso del VLocDM2 
cuando es usado para trabajos de localización

 
.

C
Protección IP54 para uso en exteriores
Pantalla a color de alto contraste, buena visibilidad al sol
Procesador DualCore de alta velocidad
Múltiples modos de localización
Múltiples frecuencias de 
Medición de profundidad automática o manual
Registro de datos interno
Modos de audio normal o modulado
(de forma separada para Potenciar, Radio y modos activos)

Idioma seleccionable (más de 20)
Función de "auto-desconexión"programable
Baterías alcalinas y recargables
Software "MyLOcator2" para gestión de datos

MyLocator2
Nuevo en la serie 2," MyLocator2" software  es una utilidad de gestión y configuración que puede
ser descargada desde www.vivax-metrotech.com.

Las principales características de éste software para el vLocDM2 son:
Transferencia y exportación de mediciones rápida y sencilla. Se puede exportar a formatos: 
.xls, .txt, .kml, .shp
Actualizaciones de software y chequeos a través de "MyLocator2"
Personalización de la pantalla de inicio - el logotipo de la empresa puede ser mostrado al 
iencender el equipo.



Localización de fallos en revestimiento
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La pantalla de localización

Datos en tiempo real y gráficas en pantalla para una mayor productividad

El "A-frame"
Cuando se usa sólo el receptor – el objetivo es comprobar dónde se reduce la corriente en la línea 
Cuando se usa el "A-frame" el objetivo es encontrar un incremento de potencial en el suelo 
donde la tensión crece debido a un pobre revestimiento. El vLocDM2 tiene una pantalla especial 
– cuando el "A-frame" está conectado - que muestra flechas adelante/atrás, potencia de señal y datos 
de localización. Toda la información necesaria para permanecer en la línea y ser guiado al fallo.

El receptor vLocDM2
La pantalla del vLocDM2 está diseñada para la localización de fallos en el revestimiento de tuberías enterradas

La pantalla a color proporciona datos de configuración e información al tiempo que ofrece  
información sobre el trabajo de localización.
Las flechas y la brújula digital permiten localizar de forma rápida y precisa la tubería y otrosl datos 
de utilidad como la profundidad,
La potencia de la señal GPS, estado de Bluetooth, número de registro y  distancia desde la 
aúltima medición realizada, también son mostrados en pantalla.

Los datos son almacenados junto con las coordenadas GPS en el receptor. Las gráficas en tiempo 
real son creadas para el análisis. La línea roja en la gráfica indica la posición del técnico respecto a 
la gráfica. Esta característica se llama “marcha atrás” usada para volver a un punto de interés.

Fallo aislante

-Ve +Ve

Conexion a la CP
usando fuente
alimentación externa
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El transmisor vLocDM2
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El transmisor vLocDM2 puede ser alimentado mediante una fuente externa en la estación de CP (100V AC a 240V AC)
o mediante una fuente de 12V DC a 60V DC (la potencia de salida está limitada cuando se alimenta con 12V DC)
Uno de los cables de salida del transmisor es conectado a la tubería, el otro a la tierra (ver Diagrama A para líneas de transporte
y Diagrama B para líneas de distribución. Los cables de la CP estarán desconectados durante las mediciones.
Una corriente muy próxima a DC es aplicada por el transmisor para la detección de defectos y una frecuencia más alta se aplica
al mismo tiempo para poder localizar la línea. 
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Una de las mayores amenazas de las líneas de distribución es el daño o la degradación del recubrimiento aislante. Si el aislante
falla, compromete la efectividad de la protección catódica. Es esencial que éstos fallos sean identificados cuanto antes si se quiere
tener la CP en un nivel efectivo. El transmisor vLocDM2 es conectado a la red en un punto conveniente. La baja frecuencia (3 Hz)
no se ve afectada por las juntas bien aisladas, pero la señal se reduce dramáticamente en los puntos de fallo. Para encontrar una 
junta con mal aislante, sólo hay que usar el receptor vLocDM2 y seguir la ruta de mayor corriente.
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GPS
Receptor estándar de 3 m de precisión (con WAAS o EGNOS) integrado 
en el vLocDM2, para aplicaciones de mayor precisión otro tipo de GPS 
es necesario. Con el módulo Bluetooth se puede comunicar con la 
mayoría de ellos.

GPS Opcional
TEl módilo Bluetooth Module en el vLocDM2 puede conectarse con 
casi todos los GPS que tienen Bluetooth. Los productos como los 
Trimble proporcionan muy alta precisión, incluso submétrica 
.

Accessorios estándar

Accessorios opcionales

MyLocator2
MyLocator2 suministrado como estándar para pasar datos del vLocDM2 
a un PC. Los archivos pueden ser: .xls, .shp, .txt, .kml. El formato .kml  
es compatible con Google Earth. MyLocator2  puede ser descargado 
desde www.vivax-metrotech.com.

Accesorios
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Las especificaciones de los productos pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso. V1.1 (May 2013)

Bluetooth 
Proporciona conectividad Bluetooth con el GPS suministrado con 
el vLocDM2 u otro GPS con Bluetooth o datalogger.

A-frame
Para detectar la posición exacta de un defecto o completar la 
búsqueda ACVG.

Cargador baterías (12V DC)
Cargador de baterías de receptor para vehiculo.

vLoc2 Bolsa de transporte para receptor

Para más información, contactar con:
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c/ Luis I, 72. 2º A
28031 Madrid
Tf: 916 636 375
info@radiopoint.es
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